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Lavabo a parete o per colonna o da
appoggio

Finiture

Rosso mattone

Caffè

Grigio scuro

Verde

Grigio chiaro

Collezione realizzata in Cementoskin® (cemento colorato in pasta), resistente a qualsiasi
tipo di sporco&nbsp; con superficie naturale e vellutata disponibile in diverse colorazioni; gli
elementi che la compongono possono essere installati sia in ambienti interni che esterni. Il
lavabo può essere fissato sia a parete che alla colonna attrezzata o posto su piano
autoportante. Il lavabo è a scarico libero ed è compreso di piletta .MET0563. Kit specifici
permettono il fissaggio sia all'interno che all'esterno.
Materiali usati: Cementoskin®.

Altezza: 9.5 cm 3" 147/64 inches

Profondità: 42.0 cm 16" 17/32 inches

Lunghezza: 64.0 cm 25" 13/64 inches

Peso: 18.0 kg 40 lbs

Dimensioni imballo: 52 x 74 x 15 cm 20" 4/8 x 29" 1/8 x 5" 7/8
inches

Peso con imballo: 25.0 kg 55 lbs
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Dimensioni principali
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Quote di montaggio
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Quote di montaggio: su piani autoportanti
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Quote di montaggio: su piani in appoggio
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Quote di montaggio: su cassa H 40 cm Lato
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Quote di montaggio: su cassa H 20 cm Lato

Forature per lavabi da appoggio e rubinetti su piani&nbsp;
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Posizione rubinetteria, altezza consigliata
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